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RESUMENES

En esta seccion se recogen los resiimenes de
articulos publicados en el vol. 38 (1993) No. 3
de la revista Studies in Conservation, edi
tada por The International Institute for Conser-
vation of Historic and Artistic Works.

Hadsund, Per. Los espejos de estano-
mercurio: técnicas de fabricacion y
procesos de alteracion / Per Hadsund.
Los espejos hechos de cristal con el reverso de
una capa reflectiva de amalgama de estario se
empezaron a usar en el s. XVI. La produccién
ceso alrededor de |900. Estaban hechos
pegando el cristal sobre una hoja de estafio
amalgamada con mercurio. Fl mercurio reac-
ciona con el estafio para formar una capa de
cristales que contienen alrededor del 19% (p)
de mercurio aleado con el estano. Los huecos
entre los cristales estan llenos de una fase flui-
da que contiene alrededor del 0,5% de esta-
fio en mercurio, esta capa reflectiva de dos
fases cambia con el tiempo: los cristales cre-
cen y cubren una mayor proporcion de la
superficie del cristal, mientras que el mercurio
se evapora lentamente. Con el tiempo apare-
cen huecos minusculos entre el cristal y la
amalgama. La fase fiuida también migra hacia
la parte baja del espejo. La corrosién de la
amalgama produce oxido y didxido de estafio
y libera mercurio liquido de la fase solida. La
amalgama del espejo contribuye con unos
microgramos de mercurio por m3 de aire de
la habitacién. Los valores medidos estan todos
muy por debajo del limite legal de toxicidad
de 50 microgramos /m3. Los marcos a menu-
do contienen gotas de mercurio y deben
tomarse precauciones especiales para un
transporte, reparacion y colocacion seguros
de los espejos.

Roche, A. Influencia del tipo de basti-
dor sobre el envejecimiento mecanico
de una pintura sobre lienzo / A. Roche.
Este estudio tiene por objeto examinar el
papel del bastidor en el envejecimiento higro-
meétrico de una obra. En la primera parte, el
analisis de una serie de macrofotos permite
identificar uno de los mecanismos de forma-
Cion de las grietas. En la segunda parte, el
estudio de la densidad de las grietas apareci-
das sobre cada muestra pone en evidencia la
eficacia de los bastidores a tension continua.

Nord, Anders G. Analisis quimico de
las costras negras en los edificios de
piedra / Anders G. Nord, Tore Ericsson. Las
costras negras aparecen frecuentemente
sobre los monumentos en piedra de las regio-
nes contaminadas. Se han utilizado varias téc-
nicas para analizar estas costras en muestras
procedentes de Suecia y otros paises europe-
os; entre ellas se encuentran la microscopia
electronica de barrido/difraccion de Rayos X
por energia dispersiva, espectroscopia electro-
nica para analisis quimicos, espectroscopia de

Mossbauer y cromatografia gaseosa-espectro-
metria de masas. Estas costras estan compues-
tas esencialmente de diversos oxidos e hidroxi-
dos de hierro, sulfatos, hollin y minerales silica-
tados con trazas metalicas, plastico y asfalto,
asi como de numerosos compuestos organi-
cos en cantidades pequenas. En resumen, los
contaminantes contenidos en el aire y algu-
nos minerales procedentes de la misma piedra
constituyen las fuentes principales de com-
puestos que forman los depdsitos negros de
las piedras.

Finney, R.W. Analisis directo de pro-
ductos para la conservacion de la
madera de roble viejo procedente del
(buque) Mary Rose por espectrometria
de masa con microsonda laser / R\W.
Finney, AM. Jones. Las maderas arqueoldgi-
cas estan formadas por una compleja mezcla
de productos naturales como azucares, ligni-
nas y celulosas, productos de tratamiento de
la madera original y productos de deterioro
microbiologico. La conservacion de dichos
materiales en un ambiente aerdbico requiere
grandes cuidados para mantener su integri-
dad fisica. Las maderas sumergidas han sido

tratadas sobre todo por inmersion en polieti-
lenglicol [PEG), algunas veces sin éxito. El
mecanismo por el que el PEG estabiliza la
madera en la escala macro y microscopica es
complejo. La espectrometria de masa con
microsonda laser explora la estructura celular
y nos confirma que a escala molecular el PEG
ha penetrado bien las paredes de las células
Esta experiencia ha sido llevada a cabo sobre
roble conservado proveniente del (buque)
Mary Rose.

Stroz, Michael D. Comparacion de tra-
tamientos de conservacion de colage-
nos usando la técnica de colagenasa -
SDS - Page. Michael D. Stroz, Robert H.
Glew, Stephen L. Williams, Asish K. Saha. E!
arliculo estudia el uso de la tecnica de la cola-
genasa-5D5-Page (sulfato sodico dodecahidra-
to-electroforesis de gel de poliacrilamida)
sobre el estado del colageno en las pieles. La
técnica ha sido usada sobre muestras de pie-
les no tratadas y sobre otras que, al contrario,
habian sufrido tratamientos quimicos emplea-
dos para la conservacion de muestras biologi-
cas. Los compuestos examinados han sido:
sulfato de amonio y de aluminio, tridxido de
arsenico, carbonato de magnesio, cloruro
mercurico, nitrato de potasio, borato de
sodio, cloruro de sodio, fluosilicato de sodio y
formaldehido. Se ponen en evidencia las dife-
rencias entre los mejores conservantes, tales
como el formaldehido, y el tridxido de arséni-
co, y de otros que de hecho activan la deagra-
dacion del colageno, como el nitrato de pota-
sio y el cloruro mercurico.

Wheeler, George Segan. Una eflores-
cencia inusual en la ceramica griega /
George Segan Wheeler, Mark T. Wypyski. Se
encontraron eflorescencia salinas sobre cuatro
ceramicas griegas expuestas en las vitrinas de
madera de cerezo del Museo Metropolitano
de Arte. Se pensaba que esas eflorescencias
estaban compuestas de una sal comun en
arqueologia, como la halita o la calclacita —sal
que resulta de la accion de los vapores de
Acido acético proveniente del cerezo sobre los
lones de calcio y cloruro ya presentes en |os
poros de la ceramica. La difraccion de rayos X,
la espectroscopia infrarroja y el analisis ele-
mental muestran que una de las sales era
efectivamente la calclacita (CH3CO2CaClL =
5H20), pero las otras tres eflorescencias esta-
ban formadas por una sal relativamente rara,
la carnalita de amonio (NH4MgCL3 = 6H20).
Se sugiere que esta sal resulta de un procedi-
miento de limpieza en dos pasos, que a veces
se empleaba en el pasado para la ceramica:
acido clorhidrico seguido de amoniaco.

Harley, C. Un apunte sobre el desarro-
llo de cristales en la superficie de
objetos de cera / C. Harley. En este articu-
lo se estudian los cristales blancos encontra-
dos en la superficie de numerosos objetos de
cera. Se han efectuado analisis de muestras de
cristales tomadas de un objeto decorativo, de
¢poca victoriana, formado por frutas de cera.
Se discute también la posible analogia entre
las cristalizaciones, las grietas y los cambios de
temperatura.
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Seleccion de publicaciones recibidas ultima-
mente en la Biblioteca del IAPH.

METODOS DE ANALISIS Y
DOCUMENTACION

3." Conferenza Internazionale sulle
prove non distruttive, metodi microa-
nalitici e indagini ambientali per lo
studio e la conservazione delle opere
d’arte. Viterbo, 4-8 ottobre 1992. Isutu-
to Centrale per il Restauro. Associazione ltala-
na Prove non Distruttive Monitoraggio Diag-
nostica. Roma: Betagamma, 1992.

Mcliveen, R. Fundamentals of Weather
and Climate. London: Chapman & Halil,
1992

PRACTICA DE LA CONSER-
VACION

En este epigrafe se agrupan aquelias publica-
ciones que tratan de aspectos tales como el
control ambiental, almacenaje, transporte.
procedimientos generales de tratamiento,
causas de deterioro y la historia, normas y
principios éticos de la conservacion.

Godish, T. Indoor Air Pollution Control.
Chelsea (LUSA): Lewis Publishers, 1991.

Méthodes de conservation des biens
culturels. Ed. F. Schweizer, V. Viliger. Bern;
Stuttgart: Haupt, 1989.

Science for Conservators. Vol. 1: An
Introduction to Materials. Vol 2: Clea-
ning. Vol 3: Adhesives and Coatings.
London; New York: The Conservation Unit,
Routledge, 1992.

Storage: Papers given at a UKIC confe-
rence Restoration'?1. London in Octo-
ber 1991. London: UKIC, 1991

CONSERVACION ARQUI-
TECTONICA

Arquitectura y ciudad: Seminario cele-
brado en Melilla los dias 1, 13 y 14 de
diciembre de 1989. Madrid: Instituto de
Conservacion y Restauracion de Bienes Cultu-
rales, 1992.

Campbell-Allen, D.; Roper, H. Concrete
Structures: Materials, Maintenance
and Repair. Harlow: Longman Scientific &
Technical, 1991,

Conservation of Building and Decora-
tive Stone. Ed. J. Ashurst, F. G. Dimes. Lon-
don: Butterworth-Heinemann, 1990.

Haldenby, E.; Pignatti, L. 1l Progetto
dell'Antico: Un contributo di teorie e
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progetti sul repporto tra architettura
e archeologia. Roma: Officina, 1990

Monumentos y Proyecto: Jornadas
sobre citerios de intervencion en el
Patrimonio Arquitectonico, celebradas
en Madrid del 19 al 23 de octubre de
1987. Madrid: Instituto de Conservacion y
Restauracion de Bienes Culturales, 1990.

MATERIALES ESPECIFICOS
Y OBJETOS

Fotografia

Rempel, S. The Care of Photographs.
New York: Nick Lyons Books, 1987.

Pintura

Arcos Von Haartman, E. /et al./. Metodolo-
gia y técnicas en la restauracion de
obras pictéricas del Siglo de Oro espa-
nol de la Catedral de Almeria. Granada:
Universidad, 1992

Madera

El retablo y la sarga de San Eutropio
de El Espinar. Madrid: Instituto de Conser-
vacion y Restauracion de Bienes Culturales,
1992.

Metales

Hugues, R.; Rowe, M. The Colouring,
Bronzing and Patination of Metals: A
manual for fine metalworkers, sculp-
tors and designers. London: Thames and
Hudson, 1991.

Scott, D.A. Metallography and Micros-
tructure of Ancient and Historic
Metals. Marina del Rey (U.S.A.]: The Getty
Conservation Institute, 1991
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